GETTERONS SMABATSHAMN

Regler och krav for upptagning och vinterforvaring pa GSH:s
uppstillningsplats av batar med masten pa.

Pga myndighetskrav och risker for haverier under uppstéllningstiden géller f om september
2008 nedanstaende regler:

1. Bétigare som Onskar forvara baten med masten pa under vintern skall anméla detta till
hamnkontoret senast 1 september.
2. Batdgaren anvisas speciell plats for uppstéllningen.
3. Batvagn/vagga skall vara utford och uppstilld med “extra” stabilitet for att kunna
motsvara de stora vindkrafter som uppstar p g a riggen. Speciella krav avser
- vagnen/vaggan skall vara upp-pallad pa minst 4 punkter i ytterhérnen.
- kolen skall vara fixerad i sidled
- sidostottorna skall vara av kraftig konstruktion och med bra infdstning i
vagn/vaggan.
- om minsta tveksamhet finnes betr stottorna skall extra stottor anordnas
midskepps
4. Uppstillning utan vagn/vagga med s.k Tyresostottor/ Seaquipstottor godkénnes under
forutséttning att uppstéllningen &r utford enligt tillverkarens anviandarinstruktioner
speciellt for 10st underlag. Kdlen skall vara fixerad i sidled.
Besok tillverkarnas hemsida for anvéndarisntruktioner:
WWW.seaquip.se
WWW.tyresovaggan.com
5. Fall och linor skall vara noggrant strickta och atskilda fran 6vriga riggen sa att miss-
ljud inte uppstar nir det blaser.
6. Tillsyn av uppstillningsarrangemanget skall ske ofta och i synnerhet ndr det bldser
héarda vindar.
7. Kontrollera forsikringen sa att ersittning for eventuella skador som kan hédnforas till
mastarrangemanget ingar i forsékringen.
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